VT600C 


2. LUBRIF1CACA0 


DIAGRAMA DO SISTEMA DE 


TROCA DO FILTRO DE ÓLEO 

2-4 

LUBRIFICAQÀO 

2-0 

VERIFICAQÀO DA PRESSÀO DO ÓLEO 

2-4 

INFORMAQÒES DE SERVIQO 

2-1 

BOMBA DE ÓLEO 

2-5 

DIAGNOSE DE DEFEITOS 

2-2 

LUBRIFICAQÀO DOS CABOS DE 


VERIFICAQÀO DO NIVEL DE ÓLEO 


CONTROLE 

2-10 

DO MOTOR 

2-3 

PRINCIPAIS PONTOS DE 


TROCA DE ÓLEO DO MOTOR 

2-3 

LUBRIFICAQÀO 

2-10 


INFORMAQÓES DE SERVIQO 

INSTRUQÒES GERAIS 

♦ Se houver necessidade de ligar o motor para efetuar algum servigo, certifique-se de que o locai seja bem ventilado. Nunca 
deixe o motor em funcionamento em àreas fechadas. Os gases de escapamento contèm monóxido de carbono venenoso 
que pode causar perda de consciència podendo causar consequencias fatais. Adone o motor em àreas abertas ou locai 
fechado que apresente um sistema de evacuagào de escapamento. 

♦ O óleo de motor usado pode causar càncer de pele se permanecer em contato com a mesma por longos perfodos. Embora 
isso nào seja provàvel, a menos que o óleo usado seja manuseado diariamente, recomendamos lavar completamente as 
màos com àgua e sabào logo após o seu manuseio. MANTENHA-0 AFASTADO DO ALCANCE DE CRIANQAS. 

♦ Os procedimentos de servigo deste capitulo podem ser realizados com o motor instalado no chassi. 

♦ Ao remover e instalar a bomba de óleo, seja cuidadoso para nào permitir a entrada de poeira ou sujeira no motor. 

♦ Se qualquer parte da bomba de óleo estiver desgastada além dos limites de uso especificados, substitua todo o conjunto 
da bomba. 

♦ Após a instalagào da bomba de óleo, verifique se nào existem vazamentos e se a pressào do óleo està cometa. 


ESPECIFICAQÒES 


Capacidade de óleo do motor 

2,1 litros, na drenagem 

2,25 litros, na troca de óleo e filtro 

2,8 litros, na desmontagem 

Óleo recomendado 

MOBIL SUPER MOTO 4T 

Classificagào de servigo API: SF 

Viscosidade: SAE 20 W-50 


ESPECIFICAQÒES 


Item 

Valor Correto 

Limite de Uso 

Folga entre rotores externo e interno 

0,15 mm 

0,20 mm 

Folga entre rotor externo e carcaga da bomba 

0,15-0,22 mm 

0,35 mm 

Folga entre rotores e face da carcaga da bomba 

0,02-0.07 mm 

0,10 mm 

Pressào do óleo 

441 kPa (4,5 kg/cm 2 , 64 psi) a 6.000 rpm 

- 


VALORES DE TORQUE 

Interruptor da pressào do óleo 
Parafuso de drenagem do óleo 
Filtro de óleo 


12 N.m (1,2 kg.m) 
35 N.m (3,5 kg.m) 
10 N.m (1,0 kg.m) 
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FERRAMENTAS 

Especial 

Chave de filtro de óleo 
Medidor da pressào do óleo 
Fixador do medidor da pressào do óleo 
Alleate para anél elàstico 

DIAGNOSE DE DEFEITOS 


Nivel de óleo muito baixo 

• Consumo normal de óleo 

• Vazamento de óleo 

• Anéis do pistào desgastados 

Contaminacào de óleo 

• O óleo nào é trocado nos perlodos corretos 

• Junta de cabepote defeituosa 

• Anéis do pistào desgastados 

Pressào de óleo baixa 

• Bomba de óleo defeituosa 

• Filtro de tela obstrulda 

• Nivel de óleo baixo. 

• Vàlvula de alfvio da pressào defeituosa 

• Vazamento de óleo 

Pressào de óleo alta 

• Vàlvula de alfvio da pressào defeituosa 

• Filtro ou dosador de óleo obstrufdos 

Falta de pressào de óleo 

• Nfvel de óleo baixo 

• Engrenagem da bomba de óleo quebrada 

• Corrente da bomba de óleo quebrada 

• Bomba de óleo defeituosa 

• Vazamento de óleo. 


07HAA-PJ70100 
07506-3000000 
07510 4220100 
07914-3230001 
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LUBRIFICAQAO 


VERIFICAQÀO DO NIVEL DE ÓLEO DO 
MOTOR 

Apoie a motocicleta em um locai plano utilizando um macaco ou 
um suporte sob o motor. 

Dè partida no motor e deixe-o funcionar em marcha lenta por 
alguns minutos. 

Desligue o motor, remova o medidor do nlvel de óleo e limpe-o. 
Introduza o medidor do nlvel de óleo no bocal de reabastecimento 
sem rosqueà-lo. 

NOTA 


Nào rosqueie o medidor do nlvel de óleo. 


Remova novamente o medidor e verifique o nlvel do óleo. 

Se o nfvel do óleo estiver abaixo ou próximo da marca de nlvel 
interior do medidor, adicione o óleo recomendado até atingir a 
marca de nlvel superior. 

Verifique se o anel de vedagào nào està danificado. 

TROCA DE ÓLEO DO MOTOR 

NOTA 


Troque o óleo com o motor quente e a motocicleta apoiada no 
cavalete lateral para assegurar urna drenagem ràpida e 
completa. 


Remova o medidor do nlvel de óleo e o bujào de drenagem. 
Adone o motor de partida por alguns segundos com o interruptor 
do motor desligado para drenar completamente o óleo. 

NOTA 


Nào acione o motor de partida mais do que 5 segundos. 


Certifique-se de que todo óleo foi drenado. 

Verifique se o anel de vedagào e o bujào de drenagem estào em 
boas condigòes. 

Substitua-os se necessàrio. 

Instale o anel de vedagào e aperte o bujào de drenagem. 

TORQUE: 35 N.m (3,5 Kg.m) 

Abastega o motor com o volume correto do óleo recomendado. 

CAPACIDADE DE ÓLEO: 

2,8 litros (após a desmontagem do motor) 

2,25 litros (na troca de óleo e filtro) 

2,1 litros (na drenagem) 

ÓLEO RECOMENDADO: 

MOBIL SUPER MOTO 4T 
Classificagào de servigo API SF 
Viscosidade: SAE 20W-50 

Reinstale o medidor do nlvel de óleo. 

Dé a partida no motor e deixe-o funcionar em marcha lenta 
durante 2 a 3 minutos. 

Desligue o motor. 

Certifique-se que o nfvel de óleo està na marca de nlvel 
superior do medidor. 




PARAFUSO DE DRENAGEM 



\ 

ARRUELA DE VEDAQAO 


Certifique-se também que nào haja vazamentos de óleo. 
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TROCA DO FILTRO DE ÓLEO 

Drene o óleo do motor (pàg. 2-3) 


Acuidado 


Nào troque o filtro de óleo enquanto o sistema de 
escapamento estiver quente. 


Solfe o filtro de óleo corri a chave de filtro. 

FERRAMENTA: 

Chave de filtro de óleo 07HAA-PJ70100 

Lubrifique a junta de vedagào do filtro de óleo novo e instale-o 
no motor. Aperte o filtro com a chave especial. 

TORQUE: 10 N.m (1,0 kg.m) 

ATENCÀO 

Aperte o filtro de óleo com o torque especificado para que 
nào ocorra vazamento de óleo. 


Abastega o motor com o óleo recomendado (pàg. 2-3). 

VERIFICAQÀO DA PRESSÀO DO ÓLEO 

Remova as seguintes pegas: 

-Tampa do pinhào de transmissào (pàg. 13-14) 

- Suporte da tampa do pinhào de transmissào 
-Tampa e parafuso do interruptor da pressào do óleo 
Desconecte o fiagào do interruptor e conecte um manòmetro de 
óleo no orificio do bujào com o fixador do manòmetro. 

FERRAMENTAS 

Manòmetro de óleo 07506-3000000 

Fixador do manòmetro 07510-4220100 

Verifique o nivel de óleo. 

Dè partida no motor e aquega-o até a temperatura normal de 
funcionamento. 

Verifique a pressào do óleo a 6000 rpm. 

PRESSÀO DO ÓLEO: 441 kPa (4,5 kg/cm2, 64 psi) 

Desligue o motor. 

Remova o manòmetro e o fixador do manòmetro. 

Aplique liquido travante nas roscas do interruptor da pressào de 
óleo e instale-o. 

TORQUE 12 N.m (1,2 kg.m) 

Conecte a fiagào do interruptor da pressào de óleo e recoloque 
a tampa sobre o interruptor. 

Dè partida no motor. 

Certifique-se que a luz indicadora da pressào de óleo apaga 
após um a dois segundos de funcionamento do motor. 

Se a luz permanecer acesa, desligue o motor imediatamente e 
determine a causa. 

NOTA 


Passe a fiagào do interruptor da pressào de óleo 
adequadamente (pàg. 1-15). 



FILTRO DE ÓLEO 



ANEL DE VEDAQÀO 



INTERRUPTOR DA 
PRESSÀO DE ÓLEO 


SUPORTE DA TAMPA 


Tir TAMPA DO 
INTERRUPTOR 


PARAFUSO DO 
INTERRUPTOR DE 
ÓLEO 
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LUBRIFICAQAO 


BOMBA DE ÓLEO 

REMOgÀO DA VÀLVULA DE ALMO 

Desmonte a carcaga do motor (Capftulo 11 ). 

Remova o parafuso e a tampa da vàlvula de alfvio. 
Remova a vàlvula de alfvio da bomba de óleo. 



TAMPA DA VALVULA DE ALIVIO 


» 


x 

VÀLVULA DE ALIVIO 


PARAFUSO 


DESMONTAGEM DA VÀLVULA DE ALIVIO 

Remova o anel elàstico e desmonte a vàlvula de alfvio. 

FERRAMENTA: 

Alleate para anel elàstico 07914-3230001 



ANEL DE VEDAQÀO 


INSPEQÀO 

Inspecione a mola, anel de vedagào e a vàlvula verificando se 
hà desgaste ou danos. 

Inspecione o corpo da vàlvula verificando se hà obstrugòes ou 
danos. 

Substitua a vàlvula de alfvio defeituosa. 

Limpe todas as pegas e monte-as na ordem inversa da 
remogào. 


ANEL DE VEDAQÀO 


Oh* 

CORPO DA VÀLVULA 
VÀLVULA 




X. MOLA 







ANEL ELASTICO 


REMOgÀO/ DESMONTAGEM DA BOMBA DE ÓLEO 

Remova a bomba de óleo retirando os dois parafusos de 
fixagào. 

Remova os pinos guia e os anéis de vedagào. 
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Remova o filtro de tela e o tubo da bomba de óleo. FILTRO DE TELA 



Verifique o anel de vedagào e os vedadores de óleo quanto a 
desgaste ou danos. 

Limpe o filtro de tela e o tubo de óleo com solvente limpo. 




VEDADOR DE OLEO 


ANEIS DE VEDAQÀO 


FILTRO DE TELA 


Remova os très parafusos da tampa da bomba de óleo. 
Desmonte todas as pegas e limpe-as com solvente limpo. 



INSPEQÀO DA BOMBA DE ÓLEO 

Instale os rotores externos e internos na carcaga da bomba de 
óleo. 

Mega a tolga entre o rotor externo e a carcaga da bomba de 
óleo. 

LIMITE DE USO: 0,35 mm 
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VT600C 


LUBRIFICAQAO 


Remova o eixo da bomba de óleo e mega a tolga entre os 
rotores e a face da carcaga. 

LIMITE DE USO: 0,10 mm 



Instale temporariamente o eixo da bomba de óleo. 
Mega a tolga entre os rotores externos e internos. 

LIMITE DE USO: 0,20 mm 

Substitua a bomba de óleo se necessàrio. 


MONTAGEM DA BOMBA DE ÓLEO 



CARCAQA DA BOMBA DE ÓLEO CORPO DA VÀLVULA DE ALMO 
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VT600C 


Instale o rotor externo da bomba de óleo com a marca gravada 
voltada para a face da tampa. 

Instale o rotor interno. 

Instale o pino guia e o espagador no eixo. 

Instale o eixo na carcaga, alinhando o pino guia com a ranhura 
do rotor interno. 


ROTOR EXTERNO ESPACADOR 



ROTOR INTERNO PINO GUIA 


Instale o pino guia e a nova junta na carcaga da bomba de 
óleo. Instale a tampa da bomba de óleo. 




TAMPA DA BOMBA 


CARCACA DA BOMBA DE ÓLEO| 


PINO GUIA 



Instale o vedador de óleo na bomba de óleo. 

Alinhe a extremidade da tela de óleo com a ranhura da tampa 
da bomba de óleo e instale a tela de óleo conforme mostrado. 
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LUBRIFICAQAO 


Instale os anéis de vedagào e tubo de óleo na bomba de óleo. 


Acuidado 


Instale os anéis de vedagào com o lado cònico voltado 
para fora corno mostra a figura abaixo. Caso contràrio o 
motor pode ser danificado. 




ANEL DE 
TUBO DE ÓLEO 


FILTRO DE TELA 


DE ÓLEO 


INSTALAQÀO DA BOMBA DE ÓLEO 

Instale os pinos-guia e os anéis de vedagào novos. 
Instale a bomba de óleo. 
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LUBRIFICAQAO 


VT600C 


Instale a tampa da vàlvula de alivio e aperte o parafuso. 
Instale a carcapa do motor (Capftulo 11). 


LUBRIFICAQÀO DOS CABOS DE 
CONTROLE 


Periodicamente desconecte os cabos do acelerador e da 
embreagem nas suas extremidades superiores. Limpe os 
terminais de fixapào dos cabos na manopla do acelerador e na 
alavanca da embreagem. Lubrifique as extremidades dos cabos 
com óleo de baixa viscosidade e reinstale-os. Se os cabos 
estiverem gastos ou presos, deverào ser substituldos. 

PRINCIPAIS PONTOS DE LUBRIFICAQÀO 

Use graxa de uso geral quando nào é especificado outro tipo. 
Aplique óleo ou graxa nas demais superffcies deslizantes e 
cabos nào indicados abaixo. 



ARTICULAQÒES DAS ALAVANCAS 
DO FREIO E DA EMBREAGEM 


MANOPLA DO ACELERADOR 



CORRENTE DE 
TRANSMISSÀO 
(ÓLEO PARA 
TRANSMISSÀO 
SAE 80-90) 


AMORTECEDORES 
DIANTEIROS 




ENGRENAGEMD 
ACIONAMENTO DO 
VELOCIMETRO 


ARI ICULACAO DO 
PEDAL DO FREIO 


FREIO E 

ARTICULAQÒES DO 
CÀLIPER (GRAXA A 
BASE DE SILICONE) 


*^cSiaH 


ROLAMENTOS DE 
ARTICULAQÀO DA 
SUSPENSAOE 
ROLAMENTOS DE 
AGULHA 


ARTICULAQAO DO 
CAVALETE LATERAL 


ROLAMENTOS DA 
COLUNA DE DIREQÀO 


ARTICU- 

LAQÀO 

DO 

PEDAL 

DE 

APOIO 
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INFORMAQÒES GERAIS 


COMO USAR ESTE MANUAL 


INDICE GERAL 


Este manual descreve os procedimentos de servilo 
para a motocicleta VT600C. 

Siga as recomendagòes da Tabela de Manutengào 
(Capitulo 3) para assegurar que o veiculo esteja em 
perfeitas condigòes de funcionamento. 

A realizagào da primeira manutengào programada é 
extremamente importante. O desgaste inicial que 
ocorre durante o periodo de amaciamento sera 
compensado. 

Os capitulos 1 e 3 aplicam-se para toda a 
motocicleta. 

Os capitulo 4 a 19 descrevem as pegas da 
motocicleta, agrupadas de acordo com sua 
localizagào. 

Encontre o capitulo desejado nesta pàgina e 
consulte a tabela de indice na primeira pàgina do 
capitulo. 

A maioria dos capitulos apresenta inicialmente a 
ilustragào de um conjunto ou sistema, informagòes 
de servigo e diagnose de defeitos para aquele 
capitulo. As pàginas seguintes apresentam 
procedimentos detalhados. 

Se nào houver conhecimento sobre a causa do 
problema, consulte o capitulo 20 "Diagnose de 
Defeitos". 


TODASAS INFORMAQÒES, ILUSTRAQÒES, 
INSTRUQÒES E ESPECIFICAQÒES INCLUIDAS 
NESTA PUBLICAQÀO SÀO BASEADAS NAS 
INFORMAQÒES MAIS RECENTES DISPONIVEIS 
NA OCASIÀO DA APROVAQÀO DA IMPRESSÀO 
DO MANUAL. A MOTO HONDA DA AMAZÓNIA 
LTDA SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR AS 
CARACTERISTICAS DA MOTOCICLETA A 
QUALQUER MOMENTO E SEM PRÈVIO AVISO, 
NÀO INCORRENDO, ASSIM, EM OBRIGACÒES 
DE QUALQUER ESPÉCIE. NENHUMA PARTE 
DESTA PUBLICAQÀO PODE SER 
REPRODUZIDA SEM AVISO PRÈVIO. ESTE 
MANUAL FOI ELABORADO PARA PESSOAS 
QUE TENHAM CONHECIMENTOS BÀSICOS 
SOBRE A MANUTENQÀO DAS MOTOS HONDA. 


MOTO HONDA DA AMAZÓNIA LTDA. 
Departamento de Servigos Pós-Venda 
Setor de Publicagòes Técnicas 



INFORMAQÒES GERAIS 

1 

SISTEMA DE LUBRIFICAQÀO 

2 

MANUTENQÀO 

3 

MOTOR E TRANSMISSÀO 

SISTEMA DE COMBUSTIVEL 

D 

SISTEMA DE ARREFECIMENTO 

5 

REMOQÀO/INSTALAQÀO DO MOTOR 

6 

EMBREAGEM/SISTEMA DE 

MUDANQA DE MARCHAS 

B 

ALTERNADOR/EMBREAGEM DE PARTI DA 

8 

C AB EQOTE/VÀL VU LAS 

9 

CILINDRO/PISTÀO 

10 

ÀRVORE DE MANIVELAS/TRANSMISSÀO 

11 

CHASSI 

RODA DIANTEIRA/SUSPENSÀO/ 

SISTEMA DE DIREQÀO 

12 

RODA TRASEI RA/FREIO/SUSPENSÀO 

13 

FREIO HIDRÀULICO A DISCO 

14 

SISTEMA 

ELÉTRICO 

BATERIA/SISTEMA DE CARGA 

15 

SISTEMA DE IGNIQÀO 

16 

MOTOR DE PARTI DA 

17 

INSTRUMENTOS/INTERRUPTORES 

18 

DIAGRAMA ELÉTRICO 

19 


DIAGNOSE DE DEFEITOS 

20 






































































